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尊敬的顾客 

 

感谢您购买本公司 ND6051全自动张力测定仪。在您初次使用该仪器前，请您详

细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。 
 

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可

能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告

知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满

足您的要求。 

 

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电

源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！ 

安全要求 

 

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连

接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规

定的范围内使用。 

为了防止火灾或人身伤害，只有合格的技术人员才可执行维修。 

 

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。 

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。 

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电

击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接

地。 

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在

对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。 

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。 

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。 

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。 

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继

续操作。 

请勿在潮湿环境下操作。 

请勿在易爆环境中操作。 

保持产品表面清洁和干燥。 

 

 

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。 

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。 
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一、产品简介 

 

分子间的作用力形成液体的界面张力或表面张力，张力值的大小能够反映

液体的物理化学性质及其物质构成，是相关行业考察产品质量的重要指标之

一。ND6051全自动张力测定仪适用 GB/T6541 标准，基于圆环法(白金环法)，测

量各种液体的表面张力(液-气相界面)及液体的界面张力(液-液相界面)。此方

法具有操作简单，精确度高的优点而被广泛应用。广泛用于电力、石油、化

工、制药、食品，教学等行业。 

 

二、产品特征 

1.采用独创的快响应电磁力平衡传感器，提高了测量精度与线性度。 

2.仪器校准只需标定一点，解决了前一代传感器需要多点标定的问题。免去

了调零电位器及调满量程电位器。 

3.实时显示等效张力值、当前重量（可作为电子天平称重）。 

4.集成温度探测电路，对测试结果自动温度补偿。 

5.240×128点阵液晶显示屏，无标识按键，具有屏幕保护功能。 

6.带时间标记的历史记录，可存储 255 个。 

7.内置高速热敏式微型打印机，打印美观、快捷，具有脱机打印功能。 

8.配有标准 RS232接口，可与计算机连接，便于处理试验数据。 

9.带时间标记的历史记录，可存储 255 个；内置高速热敏式微型打印机，打

印美观.具有屏幕保护功能. 

10.可实现全中文/全英文界面显示。 

https://baike.so.com/doc/7670068-7944163.html
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三、产品参数 

 

1.测量范围：2-200mN/m 

2.准确度：0.1%读数±0.1 mN/m 

3.分辨率：0.1mN/m 

4.灵敏度：0.1mN/m 

5.工作电源：AC220V±10%，50Hz 

6.功耗可达：20W 

7.适用环境温度：10～30℃(典型值 25℃) 

8.适用环境湿度：≤85% RH 

9.外形尺寸：185mm×260mm×360mm 

 

 

 

 

 

 


