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尊敬的顾客 
 

感谢您购买本公司 ND25 系列耐电压测试仪。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明

书，将可帮助您熟练地使用本仪器。 

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说

明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清

楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。 

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、

电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安

全！ 

安全要求 

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其

它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。 

为了防止火灾或人身伤害，只有合格的技术人员才可执行维修。 

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。 

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。 

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体

必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。 

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行

连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。 

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。 

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。 

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。 

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。 

请勿在潮湿环境下操作。 

请勿在易爆环境中操作。 

保持产品表面清洁和干燥。 

 

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。 

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。 
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一、概 述 

该系列仪器能检测被测试仪器或材料的绝缘强度等技术指标，被广泛用于电工器材、电

器、变压器、电源线、电度表、电机、电源插头座、电缆线等的耐压测试，适用于电视机、

电风扇、收录机、电冰箱、洗衣机、微波炉、电吹风等家用电器以及仪器、仪表等电子整机

的耐压测试，并为国家安全标准的实施提供了测试手段，因而更显示出其重要性，成为科研

机关、计量测试部门和电子行业检测电子仪器和家用电器等方面必不可少的仪器设备，符合

《GB4706.1-2005》标准。 

该系列仪器外形美观、操作方便，输出电压由数字面板表显示，清晰、直观、准确。整

机技术先进，布局合理，具有准确度高、可靠性好、维修方便等优点。 

二、主要技术指标及参数  

 

       型号  

参数  

2503 2504  2505 

 

 

AC:0～5  

（kV）  

  

2506  

测试电压  AC:0～5  

（kV）  

AC/DC:0～5（kV）  AC/DC:0～10（kV）  

电压精度  0.5～5（kV）≤±5%  

  

漏电流范围  AC:0～20  

（m A）  

AC:0～20（mA）  

DC:0～10（mA）  

AC:0～100（mA）  AC:0～20（mA）  

DC:0～10（mA）  

漏电流精度  AC:0～20  

（mA）  

≤±5%  

AC:0.2～20  

（mA）≤±5%  

DC:0.2～10  

（mA）≤±5%  

AC:0～100 

（mA）  

≤±5%  

AC:0.2～20  

（mA）≤±5%  

DC:0.2～10  

（mA）≤±5%  

  

输出波形  50Hz正弦波形或直流  

输出功率  100VA  AC100VA   DC50VA  500VA  AC200VA DC100VA  

时间控制  数显1～99（s）±5%手控∞任意预置  

显示方式  测试电压、漏电流、时间全数显  

测试判别  合格/不合格  不合格声光报警  

环境要求  相对湿度：≤75%RH    环境温度：0℃～40℃  

周围无强力电磁场干扰源；无大量灰尘和腐蚀性气体；通风良好  

重量  约10kg  约12kg  约15kg  约13kg  

体积  320×175×255  380×280×200  

电源                          AC 220V ±10% 50Hz±5%  
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三、工作原理  

1．工作原理方框图： 

2．框图各部分说明： 

（1）、 继电器：该电器控制 220V 电源是否接到调节器上，从而控制输出高压的接通或切

断。  

（2）、电压调节器：主要由调压器构成，电压的改变是由该调压器的调节而实现的。  

（3）、高压变压器：调节调压器旋钮，升高高压变压器的输入电压，从中得到高压。交流电

压直接输出，直流电压在变压器次级0.707处抽头经半波整流滤波后输出。  

（4）、 电流检测器：此部分电路将流过被测件的电流转化成电压，与参考电压相比较，然

后输出一检测信号给控制器。  

（5）、控制器：根据来自电流检测器及启动、复位钮、定时器的信号，控制继电器是否接通

及报警电路是否报警。  

（6）、定时器：按启动钮后，输出高压接通，定时器开始定时，定时时间到后，通过控制电

路使高压断开，从而达到定时测试的目的。  

（7）、报警：在测试过程中,当漏电流超过所设定的漏电流预置后,由驱动块推动蜂鸣器及超

漏灯发出声光报警,同时自动切断高压。  

四、仪器面板结构及说明 

1．2503 2504 2505 2506 系列耐电压测试仪面板结构见图（2）和图（3）所示：  

2．前面板各部分说明：（序号与面板排列图序号是相对应的）  

（1）、“电源”开关：在打开此开关前，一定要阅读“使用注意事项”一节。 
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（2）、“复位”按钮：耐压测试结束后，按此钮，使输出电压复位（即断开电压输出），当

超限报警时，按此按钮也使仪器复位。  

（3）、“启动”按钮：当仪器不处于“超限”状态时，按此钮后，“测试”灯即点亮，调节“电压

调节”旋钮至电压表指示为所需电压。  

（4）、“定时器”：用于设置本仪器在定时测试时持续的时间，可以 1～99（s）内任选。 

（5）、“预置调节”旋钮：用来调节漏电流上限预置值。  

（6）、“定时”按键：用于切换定时器做出定时测试或不定时测试。  

（7）、“预置/测量”按键：切换mA显示值为预置值或测量值。  

（8）、“2mA/20mA/100mA”按键：漏电流测量档位键，用于选择漏电流测量范围。其中：

2506为2mA～ 20mA～100mA三档两键式，其中选择2mA量程档位时需轻按“100

（200）mA按键或2mA/20mA按键”使“2mA/20mA按键” 和“100mA按键”同时弹起方可测

量2mA量程范围内的漏电流。漏电流档按键用于选择漏电流测量范围。  

（9）、“AC/DC转换”按键：用于切换电压显示为 AC 交流输出电压值或 DC 直流输出电压

值，切换时一定要在复位状态下进行，否则会损毁切换开关。其中 2503、2506 为单

交流耐压测试仪，故无此按键。  

（10）、多功能显示屏：用于显示“定时时间”，“漏电流值”和“电压值”。  

（11）、“测试”绿灯：此灯亮表示高压送到了输出端，灯熄灭即高压断开。 

（12）、“超限”黄灯：被测物中电流大于漏电流开关所预置值时，此灯就会亮；同时触发蜂

鸣器报警音。  
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（13）、“电压调节”旋钮：用来调节测试电压大小，逆时针旋转变小。  

（14）、 “DC”高压输出端：直流高压输出端。其中 2503、2506 为单交流耐压测试仪，故无

“DC”高压输出端。  

（15）、“AC”高压输出端：交流高压输出端（2503、2506 为单交流高压输，故不标识默认为

AC 高压输出端） 

（16）、“遥控”：用于远程控制仪器启动和复位,此操作只能用于不定时操作,如需定时只能

在不使用外控的情况下；该功能需配合高压测试棒的遥控接口方可使用，如连接遥控

接口后，遥控高压棒上的自动复位开关起到仪器面板上“启动、复位按键”的作用，长按为“启动”

松开为“复位”。  

（17）、“回路端”：测试高压的另一连接端，一般接被测物的外壳或另一端，也叫做测试电

流的返回端。 

 
3．后面板各部分说明：（序号与面板排列图序号是相对应的）  

（1）、电源插座：输入AC220V、50Hz电源，内装5A/8A保险丝一只。 

（2）、接地端：仪器外壳应可靠接地。 

（3）、 铭牌：标识仪器的独特性编号及出厂日期。 

  

注意：在仪器有高压输出及空载的情况下，严禁与接线端直接短路，否则会发生危险及损坏

本仪器。  

1. 使用仪器测试时仪器上的“定时器”必须选择为非“00”状态，否则电路自锁将不能启动
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测试。 

2．电源：在确定“电压调节”旋钮已置于“0”位置以后，再打开电源开关。  

3．设定测试电压：按启动后，调节电压调节旋钮，调至所需测试电压后再按复位。  

4．设定漏电流预置值：按漏电流选择按键，旋“预置调节”旋钮置漏电流值，使之与被测

物要求漏电流参考值相对应。  

5. 交流或直流电压输出选择：按AC/DC转换按键选择好所需要的输出电压“AC为交流电压

输出，DC为直流电压输出”。在选择DC直流电压测试时，其漏电流zui大预置值不应超过

10mA，所有交直流两用机型在DC直流电压测试时都是如此，谨记！（交直流两用机型如有“交

流100mA档”时在直流测试下该档位被自动锁闭，仪器将不能启动测试）  

6．连接被测物：在确定输出电压表指示为“0”，且“测试”灯不亮的情况下，先用测试端

的导线（黑色）连接被测物，然后将高压端的测试棒连接到被测物。  

7．测试： 

（1）手动测试： 

a．将定时按键开关弹出（即不定时），按“启动”按钮，“测试”指示灯亮，使测试电压加到

被测物上。 

b．当测试完毕后按下“复位”按钮，切断输出电压。  

c．如果被测物内流过的电流大于设定的漏电流上限值，仪器判断被测物“不合格”，就会自动

切断输出高压，并发出“超限”报警，超漏指示灯亮，发出报警声音。按下“复位”按钮，即可

清除报警信号。  

（2）定时测试：  

a．先按手动测试方法设定测试电压，然后按“复位”。  

b．按下定时按键，调节定时器到所需的测试时间。  

c．按下“启动”按钮，“测试”灯亮，使高压加到被测物上，开始定时测试，定时时间到了，仪

器自动复位，即断开测试电压，如被测通过了测试，则仪器不产生报警信号。  

d．如果在测试过程中产生“超限”信号，则按手动测试方法中c条操作方法操作。  

五、使用注意事项  

该系列仪器在设计时已充分考虑到安全问题，但因该仪器输出高压，如不正确使用仪器，仍

可能造成严重的安全事故，所以，在使用前一定要注意以下几点：  
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（1）、接通该系列仪器的供电电源必须有良好的接地，否则，当仪器输出短路时，使仪

器外壳带有高压，人接触外壳会发生意外事故。如供电电源没有接地，请使用仪器

电源输入座旁的辅助接地端，使其与大地良好接触。  

（2）、使系列仪器的“回路端”与被测物地端、外壳或一端连接良好，否则被测物带有高

压，可能发生意外事故。  

（3）、使用人员必须配戴绝缘手套，脚下垫绝缘皮垫以防电击。  

（4）、打开电源前一定要将“电压调节”旋钮调至“0”位置，打开电源后，还要按一下“复

位”按钮，使输出电压断开，测试灯不亮。  

（5）、在按下或弹出交/直转换开关之前，要保证仪器处于“复位”状态，否则会损坏本仪

器。  

（6）、在连接或接触测试导线前，一定要保证输出电压表显示为“0”以及“复位”状态，在

电源受干扰的环境下，请关机后连接被测物。  

（7）、当仪器处于启动状态或测试高压未释之前，决不能触及被测物、测试线或高压输

出端。  

（8）、严禁将高压输出端的高压与机壳短路，以免损坏高压变压器，测试端与机壳不相

连，虽然高压输出端允许与回路端短路，但应尽可能避免这种短路发生，特别是漏电流选

择在100mA档时。  

   （9）、万一发生紧急情况，应立即切断本机供电电源，再拔出高压测试线检查仪器损坏

情况。  

（10）、“测试”灯如烧坏，应立即替换，以防止危险事故的发生。  

（11）、当仪器停止使用或贮存时，请避免存放在直接光照、高温、高湿或灰尘较多的地

方。  

（12）、仪器必须严格按照操作规程使用，否则会损坏仪器或发生危险。  

六、维修及校准  

该系列仪器能产生 5kV～20kV 危险高压，仪器接通电源时，你的手千万不要接近高压输出

端，非修理人员不得私自打开机体。 

1．校准所需的设备： 

(1) 、量程为 0.5～30(kV)且精度优于 1%的数字高压表。  



 

诺顿电气︱电测设备优选供应商  

10 

 

(2)、 量程为0～100(mA)且精度优于1%的交直流电流表。  

(3)、负载电阻：10/12.5/25/50/100/250/500/1000(kΩ ),功率4W～50W。  

  2．校准前的检查：  

打开仪器电源之前，将“电压调节”旋钮逆时针调至“0”位置，打开电源，不按“启动”按

钮，此时电流电压应显示“0.00”。 

3．电压表校准 

（1）、把数字高压表和仪器的AC或DC输出连接起来，按下仪器“启动”按钮。  

（2）、观察数字高压表的电压显示值，使耐压仪调节输出电压在数字高压表上显示为5kV，

此时调节线路板上相应的电位器，使耐压仪数显表上所指示的AC电压值或DC电压值也

为5kV。  

4．漏电流检测校准：  

（1）、将仪器接通电源后，没有接任何负载的情况下，电流有数字显示，调节印制线路板

上相应的电位器，使之为“0”。  

（2）、按下2mA/20mA/100mA档漏电流预置按键，将漏电流预置调至10mA，测试转换开关置

于AC位置。 

（3）、将100 kΩ负载电阻与量程20mA电流表串联接到AC高压输出端与测试端。  

（4）、按下“启动”按钮，调节“电压调节”旋钮，逐渐升高输出电压，观察电流表的读数。  

（5）、调节仪器内线路板上的AC漏电流相应的电位器，使电流表读数为5mA时，发生报警

信号。  

（6）、以同样方法检测直流漏电流，此时串接 20mA 直流电流表，调节印制板上 DC 漏电

流相应的电位器校准 5 mA 档，负载阻接在 DC 电压输出端与测试端之间。  

（7）、在 0.5～100（200）mA 各档量程中,测试电压在 500V,超漏报警设置的电流和相应

的负载电阻如下表所示：  

 

 

 

 

 

 

 



 

诺顿电气︱电测设备优选供应商  

11 

 

 

 

 

 

 

七 、 随 机附件  

1．高压测 试棒              

壹根    

2．电源插头线              壹根  

3．黑色回路线              壹根 

4．使用说明书              壹份  

5．合格证                  壹份  

6．保修单                  壹份  

7．出厂检定报告            壹份  

八．售后服务 

凡购买 ND2506 型耐压测试仪的用户均享受以下的售后服务： 

1、仪表自售出之日起三个月内，如有质量问题，我公司免费更换新表，但用户不能自行拆

机。属用户使用不当的情况不在此范围。 

2、仪表一年内凡质量问题由我公司免费维修。 

3、仪表自售出之日起超过一年时，我公司负责长期维修，适当收取材料费。 

 

 

 
 

 

 

漏电流设置值（mA）  负载电阻（kΩ）  负载电阻功

率（W）  

0.5  1000  ＞4  

1  500  ＞4  

5  100  ＞4  

10  50  ＞4  

50  10  ＞50  
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